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微型固相萃取仪(GE MSPE-02)使用说明书 

 

该仪器由同济大学污染控制与资源化研究国家重点实验室与上海绿帝公司

(GEE)联合研制开发，主要用于液体样品中痕量物质（重金属、有机物等）的富

集和浓缩，可替代常用的 SPE装置现场使用。 

 

GE MSPE-02 仪器结构示意图 

 

1工作通路安装 

按照仪器结构示意图，先将“洗提调速”（11）、“搅拌调速”（12）逆时

针调至最小。量取一定量(500~1000ml)水样（1）（注：浑浊样品应预先过滤！）

在“反应杯”（2）底放置一大搅拌子，将“反应杯”（2）置于上面板中心。

将“导流管”（3）一端插入水样（1）底部（可用塑料夹固定），另一端插入“转

接头”（4）上端。在一空“萃取柱”（5）内放一小搅拌子，上口与“转接头”
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（4）下端连接，“萃取柱”（5）下端与“短软管”（7）相接，“长软管”（6）

为排水管，接废液桶。 

2 目标物吸附 

使用天平称取吸附剂 0.5~2g，倒入“反应杯”（2）中，打开仪器开关，“时

间显示窗”（16）显示“05：00”分钟，按“延时”按钮（10）设置最佳吸附

时间（0~30min，建议：重金属 15min、有机物 20min），按下“搅拌”按钮（14），

顺时针缓慢旋转“搅拌调速”器（12）到合适位置，使水样与吸附剂充分混合。

待吸附达到所设定时间后，内置泵自动开始工作，“反应杯”(1)内液体即依次

通过“导流管”（3）、“转接头”（4）、“萃取柱”（5）、短软管（7）、

内置泵和长软管（6）进入废液桶，吸附剂被截留在“萃取柱”（5）内。 

3 目标物洗提 

待水样（1）中全部排出后，用少量纯水冲洗“反应杯”（2），使吸附剂全

部进入萃取柱（5），按下“搅拌”按钮（14）3秒，搅拌器和内置泵工作停止。

把“萃取柱”（5）取下，下端安上堵帽（8），倒入 5~10ml洗提液，放置在“洗

提孔”（17）内，按下“洗提”按钮（13）（注：每次工作 5分钟），顺时针缓

慢旋转“洗提调速”器（11）到合适位置，使柱内液体完全混合。待目标物洗提

完成后，取下柱帽，将“萃取柱”（5）再安装到“转接头”（4）上，“转接头”

（4）上端插注射器，用柱活塞将洗提液压入储液瓶（9），待测。 

4 目标物浓度测定 

洗提液中目标物浓度可使用比色法、AAS、ICP、电化学法、色谱法等多种

方法测定，再除以富集因子，即得样品中目标物浓度。 

5 仪器充电 

本装置采用锂电池供电，充电一次可连续使用 10小时以上。当充电口上方

的指示灯亮时，指示电压不足，建议充电 4-5小时。 


